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• Lütfen bu ürünü kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

• Lütfen okuduktan sonra saklayınız. 

 



 

Değerli müşterimiz, HANTECH ürünümüzü aldığınız için teşekkür ederiz.  

Ürünümüzün sizler için daha verimli ve uzun süreli kullanımı için lütfen bu kılavuzu okuyunuz. 

İçerisindeki uyarılara dikkat ediniz. Bu kılavuzu ileride bir sorun yaşamanız halinde başvurabilmek 
adına lütfen saklayınız.  

 

1.1 Önemli Hususlar 

• HANTECH, ürünlerini sürekli olarak iyileştirilmesine kendini adamıştır ve bu üründe herhangi bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgi verme şansı olmayabilir.  

•HANTECH, ürünün çalışmasının sağlıklı olmadığı bir ortamda kullanılmasından dolayı bu ürünün 
oluşturacağı herhangi bir hasar ya da kazadan sorumlu değildir. 

• Bu Kılavuzun herhangi bir bölümünün izinsiz olarak çoğaltılması yasaktır. 

•Dikkat edilmesi gereken kelimeler "Tehlike", "Dikkat" ve "Uyarı" gibi tehlike derecesini belirtmek için 
kullanılmıştır. İşte dikkat edilmesi gereken kelimeler ve bunlara karşılık gelen tehlike derecelerinin 
tanımları. 

TEHLİKE: Herhangi bir ciddi kişisel yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilecek herhangi 

bir tehlikeli veya güvenli olmayan durumu ifade etmek için kullanılır. 

UYARI:   Herhangi bir ciddi kişisel yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilecek herhangi bir 

tehlikeli veya güvenli olmayan durum ifade etmek için kullanılır.  

DİKKAT: Herhangi bir küçük kişisel yaralanmaya veya herhangi bir ürüne veya mülke zarar 

verebilecek herhangi bir tehlikeli veya güvenli olmayan durum. 

Not: Çalıştırma, bakım veya onarım için herhangi bir istem veya talimat. 

• Bu ürünün kurulumu, bakımı ve onarımı yetkili profesyonel personel tarafından yapılmalıdır. 

• Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu Şirket tarafından belirlenen herhangi bir bayi veya servis 
merkezimizle iletişime geçin. 

• Bu Kılavuz, bir iklimlendirme ekipmanının bir parçası olarak kabul edilmeli ve bu nedenle düzgün bir 
şekilde muhafaza edilmelidir. 

2. Malların Gelişinden Sonra Muayene 

• Ekipman teslim alındıktan sonra nakliye hasarı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ekipmanın 
yüzeyinde veya içinde herhangi bir hasar varsa, bu hasarı derhal ilgili nakliye şirketine yazılı olarak 
bildirmek gerekir. 

• Lütfen aksesuarların paket listesine göre eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. 
• Ürün modelini, elektrik parametrelerini (güç kaynağı, voltaj ve frekans) ve aksesuarları kontrol edin ve 
ardından ilgili gereklilikleri karşılayıp karşılamadıklarını belirleyin. 
Bu makinenin standart kullanımı bu Kılavuzda görülmektedir. Bu nedenle, bu makineyi bu Kılavuzda 
belirtilmeyen herhangi bir koşulda kullanmamanızı öneririz. 
• Kurulum ve servis çalışmaları, ilgili yerel standartlara, yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır. 
• Herhangi bir sorun olması durumunda lütfen bayi ya da servisimizle iletişime geçin. 

 

 



3. Güvenlik Bilgileri     TEHLİKE 

• Lütfen bu makineyi kendiniz kurmayın*. Kurulum için lütfen profesyonel personele veya yetkili servise 
emanet edin. Bu makineyi kendiniz kurarsanız ve montajınız doğru olmazsa, elektrik çarpması veya 
yangın kazası meydana gelebilir. 

• Bu makineyi ıslak el(ler) ile çalıştırmak veya üzerine su dökmek yasaktır, aksi takdirde ciddi elektrik 
çarpması veya kısa devre meydana gelebilir. 

• Ekipmandaki güvenlik cihazına dokunulması veya ayarlanması yasaktır. Aksi takdirde ciddi bir kaza 
meydana gelebilir. 

IV 

• Ana devrenin enerjisi kesilmeden cihazın kasasının tamir amacıyla açılması yasaktır. 

• Kablolama için spesifikasyona göre belirlenmiş kabloların kullanılması ve kabloların kabuk tarafından 
kenetlenmesini önlemek için güvenilir bir şekilde bağlanması gerekir. 

• Kurulum sırasında lütfen birlikte verilen veya belirtilen bileşenleri ve parçaları kullanın. Aksi takdirde 
elektrik çarpması, yangın gibi kazalar meydana gelebilir. 

• Lütfen bu makineyi, ağırlığını taşıyabilecek bir konuma sabit bir şekilde kurun. Aksi takdirde bu 
makine düşebilir ve hasar görebilir. 

• Ekipmanı kurduktan sonra açmak ve elektrik kaçağını tespit etmek gereklidir. 

DİKKAT 
 

• Lütfen bu makineyi aşağıdaki yerlerden herhangi birine kurmayın. Aksi takdirde bu tür bir kurulum 
yangına, ürünün deforme olmasına veya arızalanmasına neden olabilir. 

• Yağ sıçrayan herhangi bir yer (makine yağı dahil) veya herhangi bir yanıcı gaz bulunan herhangi bir 
yer. 

• Kıyı bölgelerinde herhangi bir gazlı sülfit (kaplıca gibi) veya hipersalin veya yüksek asitli veya bazik 
olan herhangi bir bölge. 

• Yüksek sıcaklıkta veya açık ateş bulunan herhangi bir yer. Aksi takdirde ısı veya yangın meydana 
gelebilir. 

• Herhangi bir elektromanyetik dalga makinesine yakın herhangi bir yer. Elektromanyetik dalga, 
uzaktan kumanda sistemini etkileyebilir ve denetleyicinin normal şekilde çalışmamasına neden olabilir. 

• Çok nemli veya muhtemelen suya batırılmış herhangi bir yer. Merkezi denetleyiciye su girdiğinde, su 
yalnızca elektrik çarpmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda dahili elektronik bileşenlerin 
arızalanmasına da neden olabilir. 

• Lütfen Kurulum Kılavuzunu okumadan makine kurulumu ve kablo bağlantısı gibi işlere başlamayınız. 
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KABLOLU KUMANDAYA GİRİŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleep = Uyku modu, Fresh = Taze hava, Door Card = Oda kartı, Defrost = Buz çözme, 

Anti-Freeze = Donma koruması, Set = Ayarlar, Child Lock = Çocuk Kilidi, Economic = Ekonomi modu, 

Up/Down Swing= Yukarı/Aşağı salınım, Left/Right Swing, Sağ/Sol Salınım, Degree centigrade,= ºC 
Santigrat, Water Pump Sign = Su Pompası, Electric = Elektrik, Error = Arıza, Water Level = Su 
Seviyesi, Fahrenheit = ºF Fahrenayt derece, Current Water = Su akışı, Ambient Temperature = Ortam 
sıcaklığı, Set Temperature = Ayar Sıcaklığı, Compressor Sign = Kompresör motoru, Timer ON= Açılış 
Programlama açık, Timer OFF = Kapanış Programlama açık. Strong Air Speed = Turbo Modu  

İkonlar göstergede aktifse ilgili özellik aktiftir. 

 

Simgelerin veya Sembollerin Açıklaması 

♦ Gösterge Ayarı 

 

 

 

 

④Yukarı Tuşu 

⑤ Aşağı Tuşu 

⑥ON/OFF Tuşu 

AÇMA/KAPAMA 

1 Programlama Tuşu 

2  Fan Hızı Tuşu 

3 Mod değiştirmeTuşu 

 

TANIM AÇIKLAMA 



II. İlk Açılış 

2.1 Tüm simgelerin veya sembollerin 5 saniye boyunca yandığı kendi kendine kontrol için başlangıçta 
kablolu kumandaya güç verilmesi gerekir. Bu süre zarfında, tüm anahtar ve uzaktan kumanda işlemleri 
geçersizdir. 

2.2 Kablolu denetleyici, varsayılan olarak kapatma belleği işlevine sahip değildir. Bir kullanıcının güç 
kapatma hafıza fonksiyonunu kullanması gerekiyorsa, bu kullanıcı Bölüm 6.2 …Parametre Ayarı'nda " 
P5" ile ilgili ayrıntılı parametreleri görebilir. 

III. Anahtar Açıklama 
3.1 [AÇMA/KAPAMA] Tuşu 

3.1.1. Denetleyiciyi başlatmak için [ON/OFF] tuşuna bir kez basın; denetleyiciyi durdurmak için 
[ON/OFF] tuşuna bir kez daha basın. 

3.2 [Mod] Tuşu 

3.2.1 Mod Anahtarı 

 

Başlatma arayüzünde, seçilen mod simgesi normal 
şekilde yandığında ve diğer simgeler söndüğünde 
[Mod] tuşuna bir kez basın. Anahtar sırası yandaki   
resimde gösterildiği gibidir. 

 

 

• Yalnız Soğutma modu olan ürünlerde "Isıtma" 
simgesi yoktur. 

• Kapanma belleği: Kapanma belleği işlevine sahip denetleyici, güç kapatıldıktan sonra yeniden 
açıldıktan sonra, kapanmadan önce ayarlanan anahtar durumunu ve modu girin; hafıza gücü 
fonksiyonu etkinleştirilmemişse, bekleme durumuna girer. 

3.2.2 İşlev Ayarı: 
Başlatma arayüzünde, işlev ayarı arayüzüne girmek 

için [Mod] tuşuna 5 saniyeden uzun süre basın; seçilen 

işlev simgesi 1 saniye arayla yanıp söndüğünde ve  

diğer simgeler gerçek duruma göre hareket ettiğinde 

[Mod] tuşuna kısa basın (durum AÇIK ise simgeler  

normal olarak yanar; aksi takdirde simgeler söner.) 

 

 

 

 

 

 



3.3【▲】/【▼】Tuşu 

3.3.1. Başlangıç arayüzünde, sıcaklık artışını veya düşüşünü 0,5°C ayarlamak için [▲]/[▼] tuşuna bir 
kez basın; 

Not: Temiz hava makinesinin [▲] ve [▼] tuşlarının işlemleri geçersizdir; 

3.3.2. Zorla Buz Çözme 

Başlatma arayüzünde, kablolu kumandayı ısıtma modunda ve 16°C sıcaklıkta olacak şekilde ayarlayın 
ve ardından aşağıdaki 6 işlem tuşunu 5 saniye içinde tamamlayın:" [▲]一[▼]—[▲] —[▼]—[▲]—[▼]" . 
Şu anda, sistem başarılı bir şekilde zorunlu buz çözmeye giriyor ve ardından sesli uyarı bir kez uzun 
bip sesi çıkarır. 

Başlatma arayüzünde, [Hava Hızı] tuşuna bir kez  

basın, seçilen hava hızı simgesi normal olarak yanar 

ve diğer simgeler söner; burada hava hızı, sessiz  

hava hızı döngüsel dizisinde değişir  • düşük  

hava hızı  orta hava hızı  Yüksek hava hızı  Turbo 

modu 

 

• Kablolu kumanda başlangıçta açıldığında, varsayılan hava hızı düşüktür ve düşük hava hızı simgesi 
görüntülenir; 

• Kablolu kumanda otomatik hava sırasında olduğunda, hava hızı simgesi, sessiz hava hızı — düşük 
hava hızı 一 orta hava hızı — yüksek hava hızı — sessiz hava hızı dinamik ve döngüsel sıralamasında 
art arda görüntülenir; 

• Rüzgar hızı bağımsız olarak yedeklenir. Bir dahaki sefere aynı moda girerken, ilgili modun son 
ayarlanan rüzgar hızı görüntülenecektir; 

3.5. [Programlama] Tuşu 

Programlama ayar arayüzüne girmek için [Programlama] tuşuna bir kez basın (Bkz. Bölüm V 

--- Ayrıntılar için Programlama Ayarı). 

IV. Yardımcı Fonksiyonlar 
4.1 Çocuk Kilidi 

1. Başlatma veya kapatma arayüzünde, [▲] tuşuna  

ve [▼] tuşuna aynı anda 5S'den fazla basın, çocuk  

kilidi geçerlidir ve çocuk kilidi simgesi her zaman açıktır. 

2. Çocuk kilidi geçerli olduğunda (diğer tuş işlemleri  

geçersizdir ancak simgesi yanıp söner) 

Kullanıcıya mevcut çocuk kilidi durumunu hatırlatmak için 

1 sn'de 3 kez.3. Çocuk kilidi geçerli olduğunda, çocuk kilidini  

Kapatmak için [▲] ve [▼] tuşlarına aynı anda 5S'den fazla basın ve çocuk kilidi simgesi kapanacaktır. 

 



V PROGRAMLAMA İŞLEVİ 

Geri sayım sayacı ayarını başlatın: 

①Ürün kapatıldığında, Programlamayı 

yalnızca açabilirsiniz  

②Programlamayı yalnızca başlatırken 

 kapatabilirsiniz 

 

 

• [PROGRAMLAMA] tuşuna basarak süreyi ayarlayın ve ardından bu ayar kaydedilmiş olarak saat 
ayarından çıkın; 

• [AÇMA/KAPAMA] tuşuna basarak süreyi ayarlayın ve ardından bu ayar kaydedilmeden yuva 
ayarından çıkın; 

• Durumu ayarlayın ve art arda 15 saniye boyunca hiçbir tuş işlemi yapılmazsa, bu ayar 
kaydedilmeden saat ayarından çıkın. 

VI. Parametre Sorgulama/Ayar 
6.1 Parametre Sorgulama 

♦ "Zaman Alanı-Saat" simgesi yanıp söndüğünde ve MPametre Kodu"nu görüntülediğinde ve "Sıcaklık 
Alanı" mevcut durumu görüntülediğinde otomatik olarak parametre sorgulama arayüzüne girmek için " 
[Mod]+[A]n kombinasyon tuşlarına 5 saniye boyunca sürekli olarak basın. 

"Bu tür M Parametre Koduna karşılık gelen Parametre Değeri11". 

♦ Parametre kodu yanıp söndüğünde, parametre kodunu değiştirmek için [A] veya [▼] tuşuna basın. 

Parametre Kodu Gösterim Alanı Parametre Adı 

Geçerli Parametreyi Sorgula 

Sorgu 
Aralığı 

Sorgulanacak 
Değer Gösterim Alanı 

01 Zaman Alan-Saat İç ortam sıcaklığı Mevcut değer Sıcaklık Alanı -30-150 

02 Zaman Alan-Saat Kablolu Kumanda  ortam sıcaklığı Mevcut değer Sıcaklık Alanı -30-150 

03 Zaman Alan-Saat İç ünitenin ekpenşın vana açıklığı Mevcut değer Sıcaklık Alanı 0-500 

04 Zaman Alan-Saat 
İç ünitenin evaporatör girişindeki 

sıcaklık Mevcut değer Sıcaklık Alanı -30-150 

 

 

 

 

 

 



Parametre Kodu Gösterim Alanı Parametre Adı 

Geçerli Parametreyi Sorgula 

Sorgu 
Aralığı 

Sorgulanacak 
Değer Gösterim Alanı 

06 
Zaman Alan-

Saat 

İç ünitenin mühendislik 
numarası 

Mevcut 
değer 

Sıcaklık Alanı -30-150 

09 
Zaman Alan-

Saat 

İç ünitenin IP adresi Mevcut 
değer 

Sıcaklık Alanı / 

10 
Zaman Alan-

Saat 

Arıza Geçmişi 1 
Mevcut 
değer 

Sıcaklık Alanı / 

E1 
Zaman Alan-

Saat 
Arıza Geçmişi 2 

Err+** Sıcaklık Alanı / 

E2 
Zaman Alan-

Saat 
Arıza Geçmişi 3 

Err+** Sıcaklık Alanı / 

E3 
Zaman Alan-

Saat 
Arıza Geçmişi 4 

Err+** Sıcaklık Alanı / 

E4 
Zaman Alan-

Saat 
Arıza Geçmişi 5 

Err+** Sıcaklık Alanı / 

E5 
Zaman Alan-

Saat 
İç ünitenin mühendislik 
numarası 

Err+** Sıcaklık Alanı / 

6.2 Parametre Ayarı 

♦ "Zaman Alanı-Saat" simgesi yanıp söndüğünde ve " Parametre Kodu"nu görüntülediğinde ve M 
Sıcaklık Alanı" mevcut durumu görüntülediğinde otomatik olarak parametre sorgulama arayüzüne 
girmek için " [Mod]+[ ▼ ] " kombinasyon tuşlarına 5 saniye boyunca sürekli olarak basın "Bu ,* 
Parametre Koduna karşılık gelen Parametre Değeri 11". 

♦ Parametre kodu yanıp söndüğünde, "Kod"u değiştirmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın; "Parametre 
Kodu"nun yanıp sönmesini durdurmak için [Mod] tuşuna basın ve "Parametre Değeri11 değiştirme 
arayüzüne " Parametre Değeri" yanıp söner. 

♦ Parametre değeri yanıp söndüğünde, "Parametre Değeri"ni değiştirmek için [ ▲ ] veya [ ▼ ] tuşuna 
basın; " Parametre Değeri"ni kaydetmek için [Mod] tuşuna basın ve yanıp sönen " Parametre Kodu" 
arayüzüne geri dönün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre Kodu 
Geçerli Parametreyi Sorgula 

Sorgu Alanı 
Parametre 

Kodu 
Gösterim 

Alanı 
Parametre Adı Sorgulanacak 

Değer 
Gösterim Alanı 

P1 
Zaman Alan-

Saat 
Kablolu kumandaya 

karşılık gelen iç 
ünite, ana moddaki 

iç ünitedir. 

SL Sıcaklık Alanı SL:  iç üniteden 

P2 
Zaman Alan-

Saat 

Ana İç Üniteyi 
Setten Çıkarma 00 Sıcaklık Alanı 

00: Eylem 
yok 

P3 
Zaman Alan-

Saat 

İki Kablolu 
Denetleyicinin 
Adres Ayarı 
(Ayrılmış) 

01 Sıcaklık Alanı 

 
01: RS485 dış 

hattın üst 
bilgisayarı 



 

VII. Hata Koruması ve Açıklama 

♦ Sistem ters gittiğinde veya korumaya girdiğinde, "ERR? Simgesi normal olarak yanar ve " Sıcaklık 
Alanı" yanıp söner ve mevcut hatayı veya koruma kodunu görüntüler. 

♦ Aynı anda birden fazla hata veya koruma olduğunda, kodlar " Kod 1 — Kod 2 — ...Kod 5" döngüsel 
"sırasında" görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre Kodu 
Geçerli Parametreyi 

Sorgula 

Sorgu Alanı 
Parametre 

Kodu 
Gösterim 

Alanı 
Parametre Adı Sorgulanacak 

Değer 

Gösterim 
Alanı 

P5 

Zaman Alan-
Saat Kapatma hafıza modu 

off Sıcaklık 
Alanı 

kapalı: Geçersiz 

Zaman Alan-
Saat 

 
Sıcaklık Birimi Dönüşümü 

 

on Sıcaklık 
Alanı 

açık: Geçerli 

P6 
Zaman Alan-

Saat 

 "C °F Sıcaklık 
Alanı 

C: Santigrat 
derece 

P7 
Zaman Alan-

Saat 

 
Ortam Sıcaklığı Algılama 

Çantası Seçimi 
 

IL 
Sıcaklık 

Alanı / 

 
P8 

Zaman Alan-
Saat 

Dönüş Havası Sıcaklık 
Algılama (Soğutma) 
Modifikasyon Değeri 00 

Sıcaklık 
Alanı -15°C~15°C 

 
P9 

Zaman Alan-
Saat 

 
Dönüş Havası Sıcaklık 

Algılama (Istmaı) 
Modifikasyon Değeri 

 

00 
Sıcaklık 

Alanı -15°C~15°C 

 
Pd 

Zaman Alan-
Saat 

 
 

Düğme bazır anahtarı on/off 
Sıcaklık 

Alanı 
on: Bazır  
off: Sessiz 

 
Ad 

Zaman Alan-
Saat 

 
Uzaktan kumanda bazır 

anahtarı on/off 
Sıcaklık 

Alanı 
on: Bazır  
off: Sessiz 



ARIZA KODLARI 

Arıza 
Kodu 

Arıza veya korumanın tanımı 

EL Dış ortam düşük sıcaklık koruması arızası 

EE EEPROM arızası [Dış ünitenin E2'si arızası) 

EF 
Dış fan arızası 

Kablolu denetleyici iletişimi arızası 

EP Kompresörün üstündeki sıcaklık anahtarı arızası 

EU Voltaj sensörü arızası 

Eb Ana kontrol paneli ile gösterge paneli arasındaki iletişim arızası 

Ed Ana kontrol panelinin EEPROM'u arızası (İç ünitenin E2'si arızası) 

En Dahili serpantin çıkış sıcaklık sensörü arızası 

b1 Ortam sıcaklığı sensörü arızası 

b2 Giriş borusu sıcaklık sensörü arızası 

b3 Orta sıcaklık sensörü arızası 

M Çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası 

b5 Nem sensörü arızası 

b6 Su sıcaklık sensörü arızası 

b7 Dahili EEPROM arızası 

b8 Step Motor arızasu 

b9 İç ünitenin MAC adresi anormal 

bA Model göstergesi yanlış 

HO Dış ünite (koruma dahil) çok yönlü bir şekilde arıza yapıyor 

CO CAN BUS iletişimi çok yönlü bir şekilde arızalı 

C1 Birden çok ana kontrol paneli hatası 

C2 Dış ünite modüllerinin sayısı anormal (Eksiklik/artış) 

C3 Ana kontrol paneli ile kompresör sürücüsü arasındaki iletişim arızası 

C4 Ana kontrol paneli ile fan sürücüsü arasındaki iletişim arızası 

C5 İç ünite ile kablolu kumanda arasındaki iletişim arızası 

PO Modül koruması 

P1 Aşırı r/U nd er-gerilim koruması 

P2 Aşırı akım koruması (kompresör) 

P3 Dış ünite koruması 

P4 Egzoz yüksek sıcaklık koruması (kompresör veya F3) 

P5 Soğutma modunda yetersiz soğutma koruması (İç ünite serpantin sıcaklık koruması) 

P6 Soğutma modunda aşırı ısınma koruması (Kondenser yüksek sıcaklık koruması) 

P7 Isıtma modunda aşırı ısınma koruması (İç ünite bobin sıcaklık koruması) 

P8 Dış mekan yüksek/düşük sıcaklık koruması 
 

 

 



Arıza 
Kodu Arıza veya korumanın tanımı 

P9 Sürücü koruması (anormal yüklenme) 
PA Modlar çakışıyor ve üst hava-çıkış panosu iletişim arızası 
d1 Dahili fan koruması 
d2 Yardımcı elektrikli ısıtma koruması 
d3 Su dolu koruma 
d4 Donmaya karşı koruma 
d5 Modlar çakışıyor 
d6 İç ünitenin IP adresi anormal 
d7 Kapasite kadranı yanlış 
d8 Mühendislik numaraları çakışıyor 

 

8. Montaj Talimatları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil, kablolu kumandanın kurulum şemasını göstermektedir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

A. Kurulumdan önce, lütfen duvar montaj deliğini açmak için şebekenin enerjisini kesin. Tüm kurulum 
sürecinde hatlarda elektrik varken kişilerin çalışmasına izin verilmez; 

B. Duvara montaj deliğinden dört damarlı koruyucu teli çıkarın ve teli akrilik ve sac metal parçaların 
kare deliğinden geçirin; 

C. Akrilik ve sac parçalar birlikte istiflenir ve montaj kutusu yüzeyine yapıştırılır ve akrilik, sac metal 
parçalar ve soket alt kutu montaj deliği M4 * 25 vida ile birbirine sabitlenir; 

D. Dört damarlı korumalı kabloyu kablolu kumandanın soketine takın, kablolu kumandayı metal sac 
parçaya kapatın ve ardından sabitlemek için kemerini bağlayın. 

Montaj kutusu             Akrilik Sac parçalar Vida     M4X25      Kablolu Kumanda 


